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Информационные данные

Настоящее издание содержит Положение о знаке соответствия Системы добровольной сертификации на автомобильном транспорте (ДС АТ), утвержденное Министерством транспорта Российской Федерации, зарег. Госстандартом России 27.12.2001 г., рег. № РОСС RU.0010.04УТ00 с учетом изменений: № 1, утв. Министерством транспорта Российской Федерации  9 июня 2003 г.; № 2 от  30 августа 2004 г.

Разработчики:

Министерство транспорта Российской Федерации (Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта);
Российский автотранспортный союз (Научно-методический центр).
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1. Область применения

Настоящий документ устанавливает форму, размеры и правила применения знака соответствия Системы добровольной сертификации на автомобильном транспорте (далее знак Системы).

Настоящий документ обязателен для применения участниками Системы добровольной сертификации на автомобильном транспорте (далее Система).

2. Нормативные ссылки

Положения настоящего документа разработаны на основе и в соответствии с Федеральный законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ.

3. Определения

Используемые в документе понятия соответствуют терминам и определениям, приведенным в Федеральном законе «О техническом регулировании».

4. Общие положения

4.1. Знак Системы является формой доведения до потребителей и других заинтересованных сторон информации о проведенном подтверждении соответствия путем добровольной сертификации в Систем ДС АТ продукции,  процессов  производства,  эксплуатации,  хранения,  перевозки, реализации и утилизации,  работ  и  услуг,  а  также  систем качества и производств в сфере автомобильного транспорта (далее объекты  автомобильного транспорта), маркированных этим знаком.

4.2. Право на маркирование объектов автомобильного транспорта знаком Системы дает сертификат соответствия, выданный в Системе ДС АТ.

4.3. Знак Системы представляет собой графическое изображение набора стилизованных элементов (автомобиль, стрелки, сокращенное наименование Системы), символизирующих непрерывный поступательный процесс повышения качества и безопасности объектов автомобильного транспорта, связанный с применением механизмов добровольной сертификации. 

4.4. Форма Знака Системы приведена в Приложении А.

4.5. Размеры знака соответствия  определяет изготовитель (исполнитель) установлением базового размера H (Приложение Б). Базовый размер должен быть не менее 4 мм.

Размеры знака соответствия должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом.

4.6. Допускается не наносить надпись «Минтранс России» на символическом изображении автомобиля при базовом размере знака менее 70 мм.

4.7. Код органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, наносят на расстоянии 0,15 H под графическим изображением знака соответствия, симметрично относительно вертикальной оси знака шрифтом 0,15 Н. При написании кода используется стандартный шрифт «Aриал» (полужирный).

4.8. Знак соответствия Системы:

· имеет изобразительные отличия, исключающие его смешение со знаками соответствия других систем сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

· не является знаком обращения на рынке или знаком обслуживания Министерства транспорта Российской Федерации.

5. Правила применения знака Системы

5.1. Применением знака Системы является маркирование им объектов автомобильного транспорта, тары, упаковки, технической и сопроводительной документации, вывесок, рекламных и печатных изданий, связанных с производством и реализацией сертифицированных объектов автомобильного транспорта.

При применение знака соответствия его изображение должно быть четко отличимым  от поверхности, на которую он нанесен.

5.2. Для продукции маркирование знаком соответствия может осуществляться следующими технологическими способами:

· нанесение на продукцию, упаковку (тару) или оформляемую сопроводительную техническую документацию плоского или рельефного знака соответствия в ходе технологического процесса изготовления продукции;

· прикрепление на продукцию, упаковку (тару) или сопроводительную техническую документацию специально изготовленных носителей знака соответствия (ярлыков, наклеек, этикеток и т.п.), обеспечивающих его четкое и ясное изображение.

Знак соответствия наносят на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции и (или) на каждую упаковочную единицу этой продукции рядом с товарным знаком изготовителя (для продукции, не подлежащей в соответствии с законодательством  обязательному подтверждению соответствия) или после знака обращения на рынке, на сопроводительную техническую документацию на свободном поле.

5.3. Для процессов  производства,  эксплуатации,  хранения,  перевозки, реализации и утилизации,  работ  и  услуг знак соответствия наносят на техническую и сопроводительную документацию, бланки, вывески, рекламные щиты и т.д. на свободном поле.

5.4. Знак соответствия  на систему качества (производство) размещается на сертификате на систему качества (производство) и может быть использован владельцем сертификата в рекламных целях.

Знак соответствия  на системы качества (производства) имеет отличие от знака соответствия на продукцию, услуги (работы), предотвращающее возможность неправильного толкования его значения. Изображение знака соответствия  на системы качества (производства) дополняется надписью «система качества», наносимой над графическим изображением знака соответствия прописными буквами на расстоянии 0,07 Н от дуги, являющейся верхней границей знака симметрично относительно вертикальной оси шрифтом 0,15 Н. При написании используется стандартный шрифт «Ариал» (полужирный).

5.5. Способ маркирования знака соответствия должен обеспечить его стойкость к внешним воздействующим факторам, а также долговечность в течение срока службы объектов  автомобильного транспорта.

5.6. Знак соответствия наносят полностью согласно его изображению. Не допускается наносить отдельные элементы его изображения. 

5.7. Место нанесения знака соответствия устанавливает изготовитель  (исполнитель) самостоятельно.

5.8. Носитель знака соответствия закрепляется на объекты автомобильного транспорта или упаковку (тару), сопроводительную техническую документацию, вывески, рекламные щиты и т.д. способом, исключающим возможность оспаривания принадлежности этого носителя к маркированному им объекту автомобильного транспорта.

Приложение А 

Форма знака соответствия 

Системы добровольной сертификации

на автомобильном транспорте


 Размеры знака соответствия и кода органа                                               Приложение Б
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